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FEU ARRIERE A LED TM12 POUR REMORQUE AGRICOLE  
avec feu de plaque d’immatriculation amovible 
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Un design unique - et plutôt cool
4-6 fonctions dans plusieurs combinaisons pour le meilleur éclairage par tous les 

Le nouveau feu arrière ERMAX TM12 pour remorque agricole entièrement à LED répond aux exigences les plus strictes en matière de qualité, 
de fonctionnalité et de fiabilité. Comme points forts, le feu arrière offre un design compact et moderne avec différentes combinaisons de fonc-
tions et la possibilité d'intégrer une commande à LED sur la fonction de clignotant.

Un design unique, une technologie d'éclairage et de LED de pointe, une durabilité et une qualité élevées sont réunis dans les feux arrière pour 
remorque agricole ERMAX – et grâce à leur rentabilité, ils sont un véritable atout. 

Les points forts en un coup d'œil  

Feu de position Eternal Light® Feu de position Eternal Light® Feu stop Feu stop 

Feu de recul

Feu de position en option 

Catadioptre Catadioptre

Clignotant dynamique   

Clignotant dynamique  Feu de brouillard 

Feu de plaque d'immatriculation amovible 

Contrôle de panne des 
clignotants 

à LED intégré

Espacement des boulons :   
152 mm / M6 ou M8

140 mm

50 mm

240 mm

 Boîtier et cabochon en polycarbonate très résistants  

 Feu de position Eternal Light® ERMAX breveté - pour une sécurité routière optimale

 Fonction de clignotement dynamique moderne

 Commande LED Multivolt 12/24 V intégrée pour la surveillance de la fonction de clignotant homologuée conformément à la norme  
 ECE R48 (en option)

 Compact - idéal pour les véhicules offrant un espace de montage restreint  

  Peut être utilisé aussi bien pour les remorques que pour les camions - look uniforme 

 Le seul feu arrière du marché avec un feu de plaque d’immatriculation IP69K amovible

 Homologué ECE, CEM et ADR

 Indice IP69K
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Feu arrière TM12 pour remorque agricole entièrement à LED 
Variantes et combinaisons possibles 

Type 
Feux arrière

Arr. 
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à
Arr. 
Ga.
ß

Prise de 
courant 

à 5 pôles
Boulon M6

Prise de courant  
AMP à 7 pôles 
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N° d'article 

Raccordement frontal à 7 pôles

à ü ü 098 216 600

ß ü ü 098 216 601

ß ü ü ü 098 216 605

à ü ü ü 098 216 602

ß ü ü ü 098 216 603

ß ü ü ü ü 098 216 607

à ü ü 098 216 610

ß ü ü ü ü 098 216 615

à ü ü 098 216 620

ß ü ü ü 098 216 621

à ü ü ü 098 216 622

ß ü ü ü ü 098 216 623

Raccordement frontal à 13 pôles

à ü ü ü 098 216 610

ß ü ü ü ü 098 216 615

à ü ü ü ü 098 216 620

ß ü ü ü ü 098 216 621

à ü ü ü ü ü 098 216 622

ß ü ü ü ü ü 098 216 623

Variante camion 

à ü ü ü ü  098 216 630

ß ü ü ü ü  098 216 631

selon 
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